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1. SICHERHEIT
1.1 Gefahrhinweis  
 –  Vor der Installation, Benutzung und Demontage studieren Sie die ganze Anleitung und besonders 

die Kapitel Nr. 1 über den Grundsätzen der Arbeitssicherheit durch. 
 –  Wichtig: Wählen Sie solchen Platz für die Aufstellung des Schwimmbeckens aus, dass - falls es zum 

Unfall oder zur Beschädigung kommt - das ausfließende Wasser aus dem Schwimmbecken ohne 
Probleme abfließen könnte, ohne dass es die Leute und Tiere gefährden würde oder die Gebäude 
und Grundstücke beschädigen würde. Stellen Sie das Schwimmbecken nicht dort auf, wo es seine 
Überschwemmung oder Überschwemmung seiner Umgebung  droht. 

 –  Im Rund von 2m vom Schwimmbecken dürfen sich keine erhöhten Stellen (Terrassen, Balkone, u.ä.) 
noch hohe Bäume, aus den die Gefährdung vom Fall ins Schwimmbecken droht, befinden. 

 –   Für den Eintritt und Austritt aus dem Schwimmbecken benutzen Sie jedes Mal die Stufenleiter.
 –  Halten Sie das Wasser stets sauber, dass der Boden klar zu sehen ist, und dass die Tiefe des 

Schwimmbeckens richtig zu schätzen ist. 
 –  Falls das Schwimmbecken nicht benutzt wird, nehmen Sie die Stufenleiter weg und bewahren Sie 

sie außer der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf. 
 –  Halten Sie das Wasser stets desinfiziert und gesundheitsunschädlich. Benutzen Sie die Filtration 

und regelmäßig geben die die Schwimmbadchemikalien ins Wasser zu. Das undesinfizierte Wasser 
stellt ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko vor.  

 –  Stellen Sie sicher, ob das Schwimmbecken, einschließlich seiner Zubehör, in Übereinstimmung mit 
dieser Anleitung aufgestellt ist. 

 –  Führen Sie eine regelmäßige Kontrolle und Pflege des Schwimmbeckens und seines Zubehörs 
durch. 

1.2 Anforderungen auf die das Schwimmbecken benutzenden Personen  
 –  Ohne Aufsicht dürfen das Schwimmbecken nur die mehr als 18 Jahre alten und physisch und 

psychisch befähigten Personen benutzen. 
 –  Die Kinder müssen im Schwimmbecken unter dauernder Aufsicht von Erwachsenen sein, dass es 

nicht zur Verletzung kommen würde, oder dass sie sich nicht ertränken würden. 
 –  Nichtschwimmer, Kinder (vor allem kleinere als Wasserstand im Schwimmbecken) und Personen mit 

begrenzter Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit dürfen nur unter Begleitung und Aufsicht von 
Schwimmern oder anderen kompetenten Erwachsenen (älteren als 18 Jahre), d.h. körperlich und 
geistlich befähigten, baden, treten ins Schwimmbecken ein und aus.  

 –  Mit dem elektrischen Zubehör dürfen nur Personen, die älter als 18 Jahre sind, manipulieren, sie 
müssen sich an der Grundsätzen der Arbeitssicherheit halten und müssen mit der Qualifikation für 
die Arbeit an elektrischen Anlagen entsprechend der jeweiligen nationalen Vorschriften und Normen 
verfügen.

 –  Üben Sie keine gefährlichen Spiele im Schwimmbecken oder in seiner Nähe aus, die die badenden 
Personen gefährden oder die Konstruktion und Zubehör, mit denen das Schwimmbecken 
ausgestattet ist, bedrohen könnten.  

 –  Lesen Sie diese Bestimmung in dieser Anleitung über die Installation und Anwendung von 
Stufenleiter durch. 

 –  Lesen Sie die Bestimmung in dieser Anleitung über den Anschluss und die Anwendung der Pumpe 
durch.

1.3 Verbotene Benutzung  
 –  Aus den Sicherheitsgründen darf das Schwimmbecken auf den Terrassen und Balkonen installiert 

werden. 
 –  Es ist verboten ins Schwimmbecken kopfüber oder aus dem Schwimmbeckenrand zu springen.
 –  Baden Sie nicht in der Nacht oder bei unzureichender Beleuchtung. 
 –  Baden Sie nicht beeinflusst von Alkohol, Drugs oder anderen Rausgiften. 
 –  Kämpfe und gewalttätige Spiele im Schwimmbecken  sind verboten.
 –  Verbot von Benutzung anderes Zubehörs als es vom Hersteller vorgeschrieben ist. 
 –  Es ist verboten sich auf den Schwimmbeckenrand zu setzen oder auf andere Weise die Statik des 

Schwimmbeckens zu beschädigen. Es droht eine Gefahr von Trennung der Schwimmbeckenwand 
und damit Wasserausströmen. 

 –  Unter keinen Umständen ändern Sie irgendwelche Bestandteile des Schwimmbeckens. Machen Sie 
keine Öffnungen ins Schwimmbecken noch in die Stufen. 

 –  Das Baden bei angelassener Pumpe ist verboten (d.h. beim Anschluss der Pumpe zum 
Stromnetz). 

 –  Die erlaubte Tragfähigkeit der Stufenleiter darf nicht überschritten werden (d.h. 90 kg). 
Bewahren Sie diese Hinweise für spätere Einsichtnahme auf. 
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2. INSTALLATION DES SCHWIMMBECKENS

2.1 Komponenten
Für die Montage des Schwimmbeckens brauchen Sie diese Teile:

Vergleichen und überprüfen Sie die einzelnen Teile vor dem Bau des Schwimmbeckens. Wenn Sie das 
Schwimmbecken aufstellen, bauen Sie die Durchführungen und Filtration ein – halten Sie sich an die 
Hinweise für die Installation, die in den Anleitungen für Skimmer und Pumpe angeführt sind, die auch 
einen Bestandteil dieser Anleitung sind.
2.2 Wahl der Aufstellung  
Der Platz für die Aufstellung Ihres Schwimmbeckens muss sorgfältig ausgewählt werden, mit Rücksicht 
auf folgende Parameter:
 –  DER ERDBODEN MUSS ABSOLUT EBEN, AUSREICHEND FEST, NICHT LEHMIG, OHNE 

LÖCHER, SAUBER UND FREI VON SCHARFEN GEGENSTÄNDEN SEIN. 
 –  Entfernen Sie das Grass mit Wurzeln, die die Folie beschädigen (durchwachsen) könnten. 
 –  Der gewählte Platz sollte sonnenseitig und windgeschützt sein. 
 –  In der Nähe sollten sich keine Bäume befinden, deren Blätter das Schwimmbecken verschmutzen 

könnten. 
 –  Vergewissern Sie sich auch davon, dass der gewählte Platz in der Reichweite von Wasser- und 

Stromquelle (Filtration) liegt.
2.3 Oberflächevorbereitung
Unsere Schwimmbecken sind für die Installation auf der Oberfläche entworfen. Die Oberfläche muss 
sorgfältig gereinigt werden. 
 –  Entfernen Sie die Wurzeln, Äste, Steine und Laub usw. 
 –  Stellen Sie nie das Schwimmbecken auf Grass, Schotter, Teerpapier, Asphaltteppich oder auf 

irgendwelche Erdöl enthaltende Mischung auf.  
 – Unter das Schwimmbecken ist eine geotextile Unterlage zu benutzen.  
 –  ES IST HOCHWICHTIG, DASS DIE OBERFLÄCHE ABSOLUT SAUBER, EBEN UND AUSREICHEND 

FEST IST. ES ERLEICHTERT DEN EINSATZ DER STAHLWAND AUF DAS UNTERE PROFIL.  
    Legen Sie die Wasserwaage auf die Holzplatte, derer Länge dem Kreishalbmesser ungefähr 

entspricht und schieben Sie die Platte die ganze Kreisfläche entlang. VOR DER AUFSTELLUNG 
DES SCHWIMMBECKENS ÜBERPRÜFEN SIE DIE GANZE OBERFLÄCHE. IM FALLE VON EINIGEN 
UNEBENHEITEN DÜRFEN SIE KEINEN ERDBODEN ZUGEBEN, ABER GEBEN SIE IMMER DEN 
BODEN WEG!!! BEIM SCHWIMMBECKEN, DAS NICHT AUF ABSOLUT EBENER OBERFLÄCHE 
AUFGESTELLT WORDEN IST, KANN ES ZUR SCHIEFHEIT ODER ZUM ZUSAMMENBRUCH 
VON WÄNDERN KOMMEN, WAS DIE DAUERBESCHÄDIGUNG VON WÄNDERN UND FOLIE 
VERURSACHEN KANN. 

 –  Verstreuen Sie die Oberfläche mit einer Schicht vom feinen Sand und legen Sie die geotextile 
Unterlage auf sie, damit es nicht zur Beschädigung der Folie kommt. 

 –  Behandeln Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Mittel zur Unkrautvertilgung. Falls Sie die 
Wurzeln von einigen Gewächsen unter dem Schwimmbecken lassen, droht ein Durchwachsen 
von diesen Gewächsen durch die Unterlage ins Schwimmbecken. 

 –  !!! Falls das Schwimmbecken gesenkt oder teilweise gesenkt ins Terrain wird, kann keine 
Reklamation erhoben werden. 

Schwimmbeckentyp ∅ 3,6 x 0,91 ∅ 4,5 x 0,91 ∅ 4,5 x 1,07
A. Stahlmantel 1 1 1
B. Folie 1 1 1
C. Kunststoffleisten oberes und unteres Profil 26 33 24
D. PVC Stifte (Set) 1 1 1
E. Schutzband für die Folie 1 1 1
F. Mauerdurchführungen (Set)) 1 1 1
G. Schlauch 5/4 2,5 2,5 2,5
H. senkrechte Säulen 4 6 8
I. Schlauchbinder 4 4 4
J. Verbindungsmaterial – Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben 29 29 35
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2.4 Montage des Schwimmbeckens  
 ✓  An der Aufstellung des Schwimmbeckens müssen sich wenigstens zwei Erwachsenen beteiligen. 

Das Wetter während der Aufstellung sollte gleich bleibend (Windstille) sein. 
 ✓  AUS DER SICHERHEITSGRÜNDEN BENUTZEN SIE DIE SCHUTZHANDSCHUHE, BEI DER 

MONTAGE DER STAHLWAND SIND SIE UNERLÄSSIG. 
 ✓  Markieren Sie den ausgewählten Platz mit einem Strick so, wie es auf dem Bild 1 zu sehen 

ist. Machen Sie ein Ende des Strickes als die Mitte fest, auf das zweite Ende binden Sie einen 
Gegenstand, mit dem Sie den Kreis begrenzen. Wichtig: Markieren Sie den Umkreis des unteren 
Profils, dass die Stahlwand richtig gestellt sein kann. 

 ✓  LEGEN SIE DIE LEISTEN AUF DEM BODEN IN DEN KREIS SO, DASS IHRE NUTEN NACH OBEN 
RICHTEN. STELLEN SIE DAS UNTERE PROFIL DURCH DIE VERBINDUNG VON EINEZELNEN 
LEISTEN ZUSAMMEN. DIE LEISTEN WERDEN MIT DEN VERBINDUNGSELEMENTEN, DIE 
GEPAART SIND UND BIS IHRER HÄLFTE IN DIE LEISTEN EINGESTECKT WERDEN (siehe Abb. 
2), VERBUNDEN. DIE LETZTE LEISTE SOLLTE NICHT VERBUNDEN WERDEN, WEIL SIE SPÄTER 
AUF DIE GEFORDERTE LÄNGE VERKÜRZT WERDEN MUSS (siehe Abb. 5).

 ✓  Stellen Sie die Stahlwand senkrecht. Der Pfeil auf dem Typenschild, das sich auf der Innenseite 
befindet, muss nach oben zeigen. Öffnungen für die Durchführungen liegen bei richtiger Aufstellung 
der Wand in der oberen Hälfte der Stahlwand.  

 ✓  Setzen Sie die Stahlwand auf das untere Profil schrittweise so an, wie Sie ihr aufrollen (siehe Abb. 3).
 ✓  Zum Schluss verbinden und schrauben Sie die Stahlwand so zusammen, wie es auf dem Bild Nr. 4 

zu sehen ist. Bei der Verbindung setzen Sie die Schrauben mit Kopf inwärts vom Schwimmbecken 
ein. Auswärts setzen sie die Unterlegscheiben ein und schrauben Sie die Muttern fest. Es ist sehr 
wichtig, die Schrauben nachzuziehen, dass die Verbindung fest ist. 

 ✓  Nachdem Sie die beiden Enden der Wand zusammengeschraubt haben, ÜBERPRÜFEN SIE, DASS 
ALLE PROFILE UND VERBINDUNGSTEILE FEST ZUSAMMENHALTEN (falls nicht, benutzen Sie 
einen Gummihammer, mit dem Sie die Lücken zwischen Leisten beheben). 

 ✓  JETZT KÖNNEN SIE DIE LETZTE LEISTE AUF DIE GEFORDERTE LÄNGE VERKÜRZEN. Achten 
Sie darauf, dass die Leiste richtig verkürzt wird, anderenfalls wird die Wand im Profil nicht halten 
(siehe Abb. 5). 

 ✓  MONTATE DES SCHONERS DER FOLIE. Auf den oberen Blechrand ist der Schoner der Folie 
zu installieren: Verfahren Sie nach der Skizze in der Abb. 6a. Zuerst setzen Sie den Schoner der 
Folie so an, dass die obere Kante der Stahlwand entlang gedeckt wird. Mit dem schützenden 
Klebstreifen decken Sie alle Schraubenköpfe auf der Innenseite des Schwimmbeckens über - 
siehe Abb. 6b.

2.5 Installation der Schwimmbeckenfolie
 ✓  INNERE SCHÜTTLUNG IST EIN SEHR WICHTIGER SCHRITT BEI DEM BAU VOM 

SCHWIMMBECKEN. DIE NICHT AUSREICHEND GROSSE SCHÜTTELUNG FÜHRT ZUR 
ERHÖHTEN BEANSPRUCHUNG DER FOLIE. Verfahren Sie solchermaßen: Bauen Sie eine 20 
cm hohe und 20 cm breite Schüttelung am inneren Wandfuß des Schwimmbeckens aus dem 
gesiebten sandigen Lehm aus. Benutzen Sie keinen feinen Sand, weil er in die Nut des Profils 
kommen und so die Stabilität des ganzen Schwimmbeckens beeinflussen kann! Breiten Sie 
den Überschusslehm die Wand entlang und glätten Sie die Oberfläche aus. Siehe Abb. 7. Dann 
legen Sie auf den Boden des Schwimmbeckens eine Geotextilie, die Sie mit dem Klebstreifen an 
die Wand des Schwimmbeckens zukleben, damit es nicht zur Beschädigung der Folie kommt 
(Geotextilie ist kein Bestandteil des Schwimmbeckens). 

 ✓  BREITEN SIE DIE FOLIE INMITTEN VOM SCHWIMMBECKEN. DABEIT ZENTRIEREN SIE DIE 
FOLIE UND MIT EINEM ZUG STRAFFEN SIE IHRE SEITEN AN DER STAHLWAND. DIE NAHT, DIE 
BEIDE FOLIENSEITEN MIT DEM FOLIENBODEN VERBINDET, MUSS DEN GANZEN UMFANG  
DES SCHWIMMBECKENS ENTLANG DICHTMÖGLICHST UND OHNE FALTEN AN UNTERES 
PROFIL DER SCHWIMMBECKENWAND ANPASSEN. ES IST UNBEDINGT NOTWENDIG, DASS 
DIE FOLIE RICHTIG AUSRICHTET IST. 

 ✓  Kanten Sie die Folie den ganzen Umfang entlang über die obere Wandkante ab. Provisorisch, 
bevor die Folienwände an die Schwimmbeckenwand anliegen werden, können Sie zur Befestigung 
der Folie die Stifte oder Verbindungsteile des Profils benutzen. Es ist nötig darauf zu beachten, 
dass die Folie die Wandkante über cca. 3 cm (siehe Abb. 8) geht. 



 ✓  Füllen Sie das Schwimmbecken mit Wasser in die Höhe von ca. 2 cm ein. So entfalten Sie den 
Boden leichter. Sobald er glatt ist, befestigen Sie die oberen Profile (siehe Abb. 9). 

 ✓  Anschluss von senkrechten Säulen an untere Leisten (siehe Abb. 11).: Legen Sie die Säulen in 
regelmäßigen Abständen auf den Erdboden auswärts vom Schwimmbeckenumfang an. Wenn die 
zusammengebaute Wand in die Nut des mit den verbundenen unteren Leisten gebildeten Kreises 
eingesteckt ist, nehmen Sie Säule nach Säule und stecken Sie sie in die Nut der unteren Leisten 
ein. Heften Sie jede Säule provisorisch zu der Schwimmbeckenwand mit dem Klebstreifen an. 
Überprüfen Sie die Rundheit des Schwimmbeckens, überprüfen Sie, ob die Wand den ganzen 
Umfang entlang in der Nut der unteren Leisten eingesteckt ist, und ob alle Leisten durch einen 
Einschub ineinander verbunden sind. Bemerkung: Eine Säule sollte wegen Aussehensverbesserung 
in der Stelle der Wandverbindung gestellt werden – sie wird die Schraubverbindung abdecken. 

 ✓  MONTAGE VOM OBEREN PROFIL: Einzelne oberen Profile werden mit den Verbindungsröhrchen 
verbunden, die gepaart bis ihrer Hälfte ins Profil eingesteckt werden. Den Kreis beenden Sie 
so, dass Sie das letzte Profil auf die geforderte Länge (siehe Abb. 10) abschneiden. BEVOR 
SIE DIESES PROFIL ABSCHNEIDEN WÜRDEN, ÜBERPRÜFEN SIE, OB ALLE PROFILE FEST 
ZUSAMMENHALTEN (falls nicht, benutzen Sie einen Gummihammer, mit dem Sie Lücken 
zwischen Profilen entfernen). RAT: Um das letzte Profil auf die geforderte Länge exakt abzukürzen, 
empfehlen wir Ihnen erst das Schwimmbecken mit Wasser zu füllen, weil durch die Wirkung des 
Wasserdruckes an die Wand die Profillänge geändert werden kann. 

2.6 Einbau von Durchführungen
Die Durchführungen werden an der Schwimmbeckenwand (in oberer Hälfte des Blechs) befestigt 
und dienen als Zufluss und Abfluss für die Filtration. Mit den Schlauchbindern werden an denen zwei 
Schläuche (1,2 m) befestigt, von denen ein Schlauch das Wasser aus dem Schwimmbecken in die 
Pumpe führt und der zweite aus der Pumpe ins Schwimmbecken zurück (Außenseite). Innerhalb vom 
Schwimmbecken wird zu der Durchführung, durch die dass Wasser in die Pumpe fließt, zum Skimmer 
ein kürzerer Schlauch (0,75m) angeschlossen (ohne Benutzung von Schlauchbindern).

Die Durchführung besteht aus diesen Teilen (siehe die Abb. 12):

Bild 12
A. Körper mit dem Gewinde
B. 1x Dichtung (Schaumdichtung)
C. 1x Dichtung (Papierdichtung)
D. Mutter
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 ✓  Zuerst füllen Sie das Schwimmbecken mit Wasser so ein, dass Wasser nicht bis zur Höhe von 
Durchführungen reicht, also maximal in die Höhe von ca. 4 cm unter den unteren Rand der Öffnung 
für die Durchführung, und dann beginnen die mit dem Einbau von Durchführungen so, wie es im Bild 
13 zu sehen ist.  

 ✓  Mit einem Fix markieren Sie an der Folie die Ventilöffnung und mit einem Messer schneiden Sie 
an dieser Stelle ein Kreuz in die Folie hinein. Der Schnitt darf aber nicht den Öffnungsdurchmesser 
überschreiten. 

 ✓  Fassen Sie die Durchführung an und auf der Gewindeseite setzen Sie die Schaumdichtung an. 
 ✓  Innen vom Schwimmbecken stecken Sie die Durchführung durch den Kreuzschnitt in der Folie und 

Öffnung in der Stahlwand durch. Die Schaumdichtung muss jedenfalls dicht bei der Folie bleiben, 
dass es nicht zum Wasserausströmen kommt. 

 ✓  Außerhalb dem Schwimmbecken befestigen Sie die übrige Papierdichtung auf das Gewinde der 
Rückdurchführung und so, dass sie dicht bei der Stahlwand liegt. Zum Schluss schrauben Sie die 
Mutter ein. 

 ✓  Die Durchführung muss sorgfältig möglichst befestigt werden, glätten Sie alle möglichen Falten an der 
Folie so aus, dass das Wasser aus dem Schwimmbecken nicht ausfließt. 

 ✓  Verfahren Sie gleichermaßen im Falle der zweiten Durchführung. 
 ✓  Vor nächstem Füllen mit Wasser befestigen Sie die Abdichtungen, die ein Bestandteil der Verpackung 

sind, auf beide Durchführungen. - SO WIRD DAS WASSERAUSSTRÖMEN VERHINDERT.

 LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE ANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION VOM SKIMMER UND DER 
PUMPE.

 Bild 13

4 cm
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4. BENUTZUNG UND INSTALLATION DER LEITER  
Studieren Sie sich folgende Hinweise vor der Installation der Leiter durch.
 ◆  Lesen Sie sorgfältig die Montageanleitung durch.
 ◆  Bestimmen Sie die Stelle für Eintritt ins Schwimmbecken und Austritt aus ihm. 
 ◆  Die Leiter muss auf fester und glatter Oberfläche stehen, um stabil zu sein. 
 ◆  Die Leiter darf in gleicher Zeit nur eine Person benutzen. 
 ◆   Seien Sie immer beim Austreten und Abtreten zur Stufenleiter vorwärts zugekehrt, wippen Sie 

nicht und auch schaukeln Sie nicht. 
 ◆   Tauchen Sie nicht direkt aus der Leiter und auch springen Sie nicht aus ihr ins Schwimmbecken. 
 ◆   Falls Sie die Leiter nicht benutzen, entfernen Sie sie vom Schwimmbecken. Lassen Sie sie nie in 

der Reichweite von Kindern.  
 ◆   Für die Sicherheit von den Badenden kontrollieren Sir vor der Benutzung der Leiter alle ihre 

Teile. 
 ◆   Bewahren Sie die Anleitung für spätere Einsichtnahme auf. 
 ◆   Wir empfehlen die Leiter in Wintermonaten, wann sie nicht benutzt wird, zu reinigen, austrocknen 

uns aufbewahren. 
 ◆   Benutzen Sie die Leiter für keinen anderen Zweck, als für den sie bestimmt ist. 
 ◆   Die Personen mit begrenzter Beweglichkeit dürfen die Leiter nur unter Begleitung (Hilfe) von 

physisch und psychisch fähigen Personen austreten und abtreten. 

Die Leiter besteht aus diesen Teilen (Abb.15):

A. Bein (4 St.)
B. Handgriff (2 St.)
C. Plastikstufe (4 St.)
D. Spreize (4 St.)
E. Rohrmutter (8 St.)
F. Dichtung (4 St.)

ZUERST STELLEN SIE DIE METALLKONSTRUKTION DER LEITER DIESERART ZUSAMMEN:  

 ✓   Stecken Sie den verengten Teil der Bein (Teil A) in den Hangriff (Teil B) ein. Die Öffnungen im 
Handgriff müssen in einer Mittellinie liegen.

INSTALLATION DER OBEREN STUFE:
 ✓   Nehmen Sie die Spreize (Teil D), stecken Sie sie durch die Öffnung im Handgriff und im Bein 

durch. 
 ✓   Danach stecken Sie die Spreize durch die Öffnungen der Plastikstufe (Teil C) durch. 
 ✓   Stecken Sie die ganze Spreize wieder durch die Öffnung im Handgriff und im Bein auf der zweiten 

Leiterseite. 
 ✓   Auf die Gewinde von Spreize schrauben Sie die Rohrmutter (Teil E) ein. Ziehen Sie die Mutter nicht 

zu fest, dass es nicht zum Platzen der Plastikstufe kommt. 
 ✓   Verfahren Sie gleichermaßen auf der zweiten Leiterseite.

Bild 15
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INSTALLATION DER UNTEREN STUFE:
 ✓   Installation der unteren Stufe verlauft gleichermaßen wie die Installation der oberen Stufe damit, 

dass die Spreize wird nur durch die Öffnungen in Beinen durchgesteckt. 
 ✓   Zum Schluss setzen Sie die Plastikdichtungen (Teil F) auf die Enden der Beine auf. Diese 

Dichtungen müssen früher aufgesetzt werden, bevor Sie die Stufen ins Schwimmbecken geben, 
um die mögliche Beschädigung der Folie zu verhindern.

TEILEVERZEICHNISS FÜR DIE LEITER 1,07 

TRAGFÄHIGKEIT DER LEITER IST 90 KG.
BEACHTUNG: DIE LEITER IST NICHT AUS NIROSTAMATERIAL HERGESTELLT, SODASS ES DURCH 
DIE WIRKUNG DER CHEMISCHEN MITTEL ZUR KORROSION KOMMEN KANN. WIR EMPFEHLEN, DIE 
STUFEN AUS WASSER JEWEILS HERAUSNEHMEN, WENN SIE NICHT BADEN.  
DIE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF DIE EVENTUELLE KORROSION DER STAHLRÖHRE!!!

BENNENUNG DER TEILE STK
 selbstschneidende Schrauben  6
 Rohrmutter   12
 Material 25 x 1,2   8,1 m
 Bolzen U Blech  2
 Bolzen Stufen  6
 Stöpsel  4
 Plastikbühne  1
 Plastikstufe  6


